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Wandverteilerschrank WVP
mit Rundstangen-Montagekanal

Verwendungszweck
Wandverteilerschrank  zur  Aufnahme  von  LSA-HD®-RS  Modulen  oder  LSA-Modulen  2/10  für
Rundstangenmontage

WVP 340 (200) (Artikel-Nr.: 102133

Merkmale und Ausführung
 Geringer Montage-/Installationsaufwand durch komplett werksseitige Vormontage
 Allseitig geschlossener, geschweißter Stahlblechschrank
 Frontseitige aufgesetzte Stahlblechtür mit innenliegenden zugriffssicheren Scharnierstiften 
 Türöffnungswinkel 180°
 Dreipunkt-Stangenverschluss mit Schwenkhebelgriff für Profil-Halbzylinder
 Werkseitig mit Doppelbartschloss und zwei Schlüsseln ausgestattet
 Türanschlag jederzeit vor Ort wechselbar
 Vormontiertes Verteilergestell mit LSA Montagekanälen zur Aufnahme von LSA-HD®-RS Modulen 

und LSA-Modulen zu 10 DA der Baureihe 2
 Waagerechte und senkrechte Rangierdrahtführungsösen
 Alle Teile geerdet nach VDE 0100
 Kabeleinführung über Dach- und Bodenplatten mit Bürstenleiste
 Incl. zwei selbsttragenden Profil-Montagekanälen, Buchtenabstände variabel
 Flexible Kabelführung und Rangierung durch senkrechte und waagerechte Rangierdrahtführungen 
 Kabelabfangung und Schirmkontaktierung im Profil-Montagekanal
 Konstruktionsbedingte Trennung der Kabel- und Rangierebene
 Schaltplantasche aus Kunststoff an der Tür
 Schutzart........................................................................................................................ IP 40
 Schutzart mit Aufrüstsatz (Art.-Nr.: 108126)...................................................................... IP 54
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Technische Daten

Klimabereich
Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen

Mechanische Daten Gehäuse
 Material...................................................................................................................Stahlblech
 Farbe Gehäuse..........................................................................................RAL 7035 (lichtgrau)
 Abmessungen......................................................................................................siehe Tabelle

Typenübersicht

Artikel-Nr Typ
Maße

(BxHxT)
Kapazität

LSA-HD®-RS
Kapazität

BR2
Anzahl
Reihen

102147 WVP 170 (100) 400x600x220
mm

170 DA
(1x17 Leisten)

100 DA
(1x10 Leisten) 1

102133 WVP 340 (200) 600x600x220
mm

340 DA
(2x17 Leisten)

200 DA
(2x10 Leisten) 2

102145 WVP 680 (500) 600x800x220
mm

680 DA
(2x34 Leisten)

500 DA
(2x25 Leisten) 2

102157 WVP 1000 (700) 600x1200x220
mm

1000 DA
(2x50 Leisten)

700 DA
(2x35 Leisten) 2

102253 WVP 1500 (1050) 800x1300x220
mm

1500 DA
(3x50 Leisten)

1050 DA
(3x35 Leisten) 3

102143 WVP 2010 (1350) 800x1300x220
mm

2010 DA
(3x67 Leisten)

1350 DA
(3x45 Leisten) 3
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