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Datenblatt 124725 

Abmantelwerkzeug CobiNet CS1

Verwendungszweck
Das  Abmantelwerkzeug  CobiNet  CS1  ermöglicht  ein  sicheres  und  komfortables  Abmanteln  aller
gängigen  Daten-  und  Netzwerkleitungen  mit  einem Durchmesser  von  4,5  -  10  mm.  Eine  manuelle
Einstellung der Schnitttiefe ist nicht nötig. 

Dank des ergonomischen Griffs liegt es gut und rutschsicher in der Hand. Der kompakte, abgerundete
Werkzeugkopf passt sich optimal der Form der hand an. Die Bauform erleichtert den Zugang zu tief in
Hohlwanddosen liegende Kabel. Die spezielle Klingenanordnung verhindert ein Verstopfen der Messer
durch Mantelreste. Ein einstellbarer Längenanschlag (3 - 10 cm) erleichtert die exakte Verarbeitung,
während die Verriegelung eine sichere Aufbewahrung garantiert.

Die Schneiden der klingen sind in Deutschland (Solingen) gefertigt und ermöglichen eine hohe Standzeit
des Werkzeugs.

Merkmale und Ausführung
 Abmantelwerkzeug zum Absetzen von Datenkabeln
 zulässige Kabeldurchmesser........................................................................... 4,5 – 10 mm mm
 Klinge.............................................fest verbaut, nicht wechselbar, „Made in Germany / Solingen“
 Der Längenanschlag kann bei Nichtverwendung verliersicher im Werkzeug gelagert werden
 Inkl. Ersatz-Längenanschlag, ebenfalls im Werkzeug gelagert.

Technische Daten

Mechanische Daten
 Gewicht......................................................................................................................0,048 kg
 Material der Klinge...............................................................................Stahl, galvanisch verzinkt
 Material Griffschalen und Verriegelung............................................................Kunststoff hochfest
 Maße des Werkzeugs

 Breite.......................................................................................................................18 mm
 Höhe......................................................................................................................110 mm
 Tiefe........................................................................................................................18 mm

Geprüfte Sicherheit TÜV Nord

2024-09-05 16:03 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten  


