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Datenblatt Montagewanne, flexibel, Rastermaß 22,5 mm 

Montagewanne flexibel, Rastermaß 22,5 mm

Verwendungszweck
Die  flexiblen  Montagewannen  dienen  zum  Aufbau  von  Fernmeldeverteilern  zur  Aufnahme  von  
LSA-Modulen  Baureihe  2  oder  LSA-TL-Modulen  für  Montagewanne.  Durch  ihre  Bauform  können  die 
Montagewannen leicht mittels Seitenschneider auf die benötigte Steckplatzanzahl angepasst werden.

Merkmale und Ausführung
 Zur Aufnahme von LSA-Modulen Baureihe 2 oder LSA-TL-Modulen für Montagewanne
 Drei sich wiederholende verschiedene Lochbilder
 Stege zwischen den einzelnen Modulen können mit Seitenschneider getrennt werden
 Befestigungslöcher für Schraubmontage der Wanne
 Kabelbefestigungspilze
 Rundlöcher für seitliche und rückseitige Einführung der Kabel
 Anzahl LSA-Module.................................................................................................siehe Tabelle
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Technische Daten

Klimabereich
Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Kondensation.

Mechanische Daten
 Material.......................................................................................................................Edelstahl
 Rastermaß..................................................................................................................22,5 mm
 Tiefe des Kabelraums.............................................................................................siehe Tabelle
 Anzahl von Modulen.....................................................................................................bis zu 78

Kapazität
 Anzahl Modulsteckplätze........................................................................................................78

Typenübersicht

Anzahl 
Modulsteckplätze

Art.-Nr.
Tiefe 22 mm

Art.-Nr.
Tiefe 30 mm

Art.-Nr.
Tiefe 50 mm

Rastermaß

1 103562 22,5 mm

2 22,5 mm

3 103529 22,5 mm

4 103560 103686 22,5 mm

5 103601 103662 22,5 mm

6 103558 103682 103696 22,5 mm

7 103557 103681 103698 22,5 mm

8 103556 103680 103673 22,5 mm

9 103555 103679 103707 22,5 mm

10 103554 103678 103706 22,5 mm

11 103541 103677 103705 22,5 mm

12 103676 103704 22,5 mm

13 103564 103675 22,5 mm

14 103550 22,5 mm

15 103661 103701 22,5 mm

16 103672 103700 22,5 mm

17 103699 22,5 mm

18 103546 103670 103685 22,5 mm

19 103545 22,5 mm

20 103668 22,5 mm

21 103667 103695 22,5 mm
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Anzahl 
Modulsteckplätze

Art.-Nr.
Tiefe 22 mm

Art.-Nr.
Tiefe 30 mm

Art.-Nr.
Tiefe 50 mm

Rastermaß

22 104060 22,5 mm

23 103371 22,5 mm

26 102877 22,5 mm

28 102854 102863 103378 22,5 mm

30 102852 102886 103376 22,5 mm

31 104035 22,5 mm

32 102850 103374 22,5 mm

33 103406 22,5 mm

36 103383 22,5 mm

38 102844 102865 103417 22,5 mm

39 102843 103152 103416 22,5 mm

40 102842 102765 22,5 mm

42 103414 22,5 mm

45 127916 103411 22,5 mm

48 102883 103387 103395 22,5 mm

50 103385 103978 22,5 mm

52 121358 22,5 mm

55 122657 22,5 mm

56 114710 22,5 mm

58 117802 22,5 mm

65 121764 22,5 mm

68 117760 123813 22,5 mm

74 121825 22,5 mm

78 104729 104728 104727 22,5 mm
Andere Größen auf Anfrage
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Maßzeichnung einer Wanne mit Rastermaß 22,5 mm und Tiefe 22 mm
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