
LSA-HD® – Verdoppeln Sie die Anschlusskapazität!Grundlagen Kupfer-Datennetze

Kollokationsverteiler (KoVt), Schaltverteiler

EVs ausgezählt gegen UZS

100 DA

200 DA

EVs ausgezählt gegen UZS

EVs ausgezählt im UZS
EVs ausgezählt im UZS

Multifunktionsgehäuse (MFG) 
des Kollokateurs

Amt DTAG Teilnehmeran-
schlussleitung (TAL)

31-40

31-40

41-50

91-100

181-190

71-80

131-140

121-130
91-100

191-200

21-30

31-40

171-180

81-90

Hauptbündel 1

Hauptbündel 1

Hauptbündel 2

Hauptbündel 4

Hauptbündel 3

Hauptbündel 3

Hauptbündel 4

Hauptbündel 2

141-150

110-120
51-60

181-190

11-20

41-50

191-200

61-70

121-130

131-140
61-70

171-180

1-10

1-10

161-170

91-100

111-120

141-150

71-80

161-170

31-40

21-30

151-160

51-60

101-110

101-110

81-90

151-160

41-50

11-20

51-60

81-90

61-70

71-80

71-80

61-70

81-90

51-60

91-100

41-50

1-10

1-10

11-20

21-30

21-30

11-20

Kabelverzweiger (KVz)

Hauptkabel (Hk)

Verzweigerkabel (Vzk)

Allgemeine Netzstruktur

Standard-Auszählweise für konfektionierte EVs

Anschlusskapazität auf einem 
EVs 80 K = 100 DA

Kein „Nachfedern“ beim Beschalten dank 
festem Sitz des EVs 08 HD-CN durch mas-
siven Metallbügel.

So werden in diesem Beispiel aus 400 DA 
mit dem EVs 08 HD-CN (CN= CobiNet) 
500 DA.

Anschlusskapazität auf einem 
EVs 08 HD-CN = 200 DA = 
100% Platzgewinn
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LSA-HD®-EVs Bausatz für Einbau in Fernmeldebucht KVz

 Leisten  DA  CobiNet MNr. Kabel  Bemerkung

 10 AsLe  100  1008 4010 ohne 135,5 mm Einbauhöhe

 10 TrLe  100  1008 4012 ohne 135,5 mm Einbauhöhe

 20 AsLe  200  1008 4020 ohne 271,0 mm Einbauhöhe

 20 TrLe  200  1008 4022 ohne 271,0 mm Einbauhöhe

 20 TrLe oder AsLe 200  Anfrage ohne 256,0 mm Einbauhöhe

LSA-HD®-EVs mit konfektioniertem Fernmeldekabel

 Leisten  DA  CobiNet MNr. Kabel  Bemerkung

 10 AsLe  100  Anfrage  Hk  Kabellänge lt. Bestellung

 10 AsLe  100  Anfrage  Vzk  Kabellänge lt. Bestellung

 10 TrLe  100  Anfrage  Hk  Kabellänge lt. Bestellung

 20 AsLe  200  Anfrage  Hk  Kabellänge lt. Bestellung

 20 AsLe  200  Anfrage  Vzk  Kabellänge lt. Bestellung

 20 TrLe  200  Anfrage  Hk  Kabellänge lt. Bestellung

EVs LSA-HD® mit konfektioniertem Systemschaltkabel für DSLAM

 Leisten  DA  CobiNet MNr. Kabel  Bemerkung

 20 TrLe  200  20166 003  Systemkabel  5x32 DA Schaltkabel (Keymile)

 20 TrLe  200  20166 004  Systemkabel  6x32 DA Schaltkabel (Keymile)

 10 TrLe  100  Anfrage  Systemkabel  Konfektion nach Kundenspezifikation

 20 TrLe  200  Anfrage  Systemkabel  Konfektion nach Kundenspezifikation

LSA-HD®-Rangierverteiler 19“ 3 HE
mit konfektioniertem Systemschaltkabel für DSLAM

 Leisten  DA  CobiNet MNr. Kabel  Bemerkung

 10 TrLe  100  20166 002  Systemkabel  2x32 DA Schaltkabel (Keymile)

 10 TrLe  100  Anfrage  Systemkabel  Konfektion nach Kundenspezifikation

 20 TrLe  200  Anfrage  Systemkabel  Konfektion nach Kundenspezifikation

 30 TrLe  300  Anfrage  Systemkabel  Konfektion nach Kundenspezifikation

LSA-HD®-Rangierverteiler 19“ 1, 3 oder 4 HE

 Leisten  DA  CobiNet MNr. Kabel  Bemerkung

 9 AsLe o. TrLe  bis 90  1008 5001  ohne  1 HE Leist. waagerecht

 30 AsLe o. TrLe bis 300  1008 5003/30  ohne   3 HE Leist. waagerecht

 32 AsLe o. TrLe bis 320  1008 5004  ohne   4 HE Leist. senkrecht

EVs mit 1x 200-DA-Kabel

EVs mit 2x 100-DA-Kabel

Rangierverteiler mit Systemkabeln

Rangierverteiler für bis zu 
32 Leisten senkrecht

Rangierverteiler für bis zu 
9 Leisten waagerecht

EVs-Bausatz zu 100 DA

EVs mit Systemkabel

LSA-HD®

Endverschlüsse & -Rangierverteiler


